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2007 年 11 月 


PA - WR 850 0 N 

PA - WR 8500 N/NC 


Aterm WR 8500 N ワイヤレスカードセツトつなぎかたガイド第1版 


1 WR 8500 N は IEEE 802 . 11 a の新チャネル （ W 52/ W 53/ W 56) 対応であるため、従来チャネル （ J 52) 対応の子機から 
I IEEE 802.1 la での接続はできません。その場合は EEE 802.1 1 g もしくは旧 EE 802 .1 1 b でご利用ください。 

I 従来チャネル ( J 52) に対応した Aterm シリーズ子機のパージヨンアップ対応など最新情報については、ホームページ AtermStation を 
,ご確認ください。 


箱の中身をチェックしよう 

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。 




書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


g 扱説明書 [ px 〜 


11111111111111111 


は本商品の取扱説明書をご覧ください。 


□ WR 8500 N 

無線 LAN アクセス 



□スタンド 


□ AC アダプタ 

電源プラグ 

祕 


□ WL 300 NC 

無線 LAN カード 
(子機） 


□ CD-ROM 

(ユーティリティ集） 


□ ETHERNE 1 ] ■ケーブル 

(カテゴリ 5 e ストレート） 



Windows 、 Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Windows Vista ® は 、 Windows Vista ® Home Basic 、 Windows Vista ® Home Premium 、 Windows Vista ® Business および Windows Vista ® Ultimate の各日本語版かつ 
32ビット （ x 86) 版の略です。 

※本商品の Windows Vista ® のサボートは 、 Windows Vista ® がプリインス! -- ルされているパソコン、 Capable □ゴのついたパソコン、またはメーカーが Windows Vista ® の利 
用を保証しているパソコンのみです。自作のパソコンはサボートしておりません。 

Mac 、 Macintosh は米国および他の国々で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 

JavaScript は米国 Sun Microsystems . Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 

© NEC Corporation 2007、© NEC AccessTechnica . Ltd . 2007 


AC アダプタ本体 

□壁掛け用ネジ 

令 


※ワイヤレスカードセツトのみ 
添付されています。 


□保証書 

(取扱説明書に含む） 

□つなぎかたガイド 

(本書） 



□ 取扱説明書（別冊） 

本商品をお使いいただく前に 
確認していただきたい注意事 
項や本商品の基本機能につい 
て記載しています。 


•機能 詳細ガイド 

ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。 AtermStation ( http :// l 21 ware . com / aterm /) より、「サポートデスク J - 「機能詳細ガイド」 
を選択してください。 


親機 + WR 8500 N を接続して電源を入れよう 

(D 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


子機*はまだ接続しないでください 

子機は 「〇 ワイヤレスセットをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでくださし、先に接続した場合は、パソコンに表示された八ードウエアの追加ウイザード画面で[キャンセル]をクリックし、子機を取り外してくださし、。 


スタンドを取り付ける 


パソコンの電源を切る 


ブロードバンドモデムの電源を切る 


(# 


親機を壁掛けでご利用になる場合 

llg 扱説明書 — > 




※ブ□ー ドパンドモデムをパソコンや他のブロー ドパンドモ 
デムに接続していた場合は、いったんブ□ー ドパンドモデ 
ムの電源を切って、20分ほど待ってから、電源を入れ直 
さないと、正常に動作しない場合があります。 



ブ□ードパンドモデム 


1ブロードバンドモデムに 

1ブロードバンドモデムの 

m 接続する 

電源を入れる 



0 親機の POWER ランプと WAN ランプが緑点灯していることを確認する 




翁 


\ 

WAN ランプが緑点灯しない場合は、 ETHERNET ケーブルの 
接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。 


gx 扱説明書|]>73) 


<背面> 





[ Printed with | 大豆インキを 

SOYINK ■し心ます 


この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。 




0 つなぎかたを確認しよう 


本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 

※無線 LAN は10台以下でのご使用を推奨します。 

※接続できる子機は親機の無線動作モードにより異なります。 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます, 




4、: 



V 


有線で接続 


ノ 




親機の ETHERNET ポートに接続する場合 

〇親機の電源をいったん切り、親機の 
ETHERNET ポートとパソコンなど 
を接続する 


ゲーム機 



©親機とパソコンなどの電源を入れ、 LAN 
ランプが緑点灯することを確認する 


パソコンなどへ 


モデムへ 



V. 


<背面> 


ワイヤレスセツトの場合 M 




取扱説明書 >44) 



※ ㈨ し300 NC を接続するパソコンが ETHERNET インターフエー 
スを搭載したパソコンの場合、 LAN カードおよび LAN ポード 
機能を停止させてください。 


[取扱説明書1.45, 46〕 


<本商品> 


WL 130 NC / WL 54 SC / WL 54 SC 2/ 
WL 54 AG / WL 54 SU / WL 54 SU 2/ 
WL 54 TU / WL 54 SE / WL 54 SE 2/ 
WL 54 TE の場合※ 3 




5)^ 



WL 130 NC / WL 54 SC / WL 54 SU / 

WL 54 SC 2/ WL 54 AG WL 54 SU 2/ 

(無線 LAN カード） WL 54 TU 


WL 54 SE / WL 54 SE 2 WL 54 TE 

301 MC / WL 54 SC / WL 54 SC 2/ WL 54 AG を接続するパソ 
コンが ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、 
LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてください。 


取扱説明書 >45, 46) 




WM 、 ニンテンド ー DS 、 PSP 、 PS 3 などらくらく 
無線スタートに対応したゲーム機を接続する場 
合は、ゲーム機の説明書に従って設定してくだ 
さい0 


※1 WL 300 NC を装着できるノぐノコンは Windows Vista ® 
Windows ® XP / 2000 Professional のみです。 

WL 300 NC 以外の子機の対応 OS については、カタログおよび各子機 
の取扱説明書をご覧ください。 

※它 LANjK _ 卜 （1 000巳 ASE - T /1 00 BASE - TX /1 0 BASE - T ) を装備 
していること。 

※3 WL 130 NC / IEEE 802.11 a ( J 52 のみ）対応無線 LAN 内蔵パソコン 
では、使用する周波数帯/チャネルが異なるため、旧 EE 802. 11 a で 
の通信はご利用になれません。無線動作モードを自動でご利用くださ 
し、従来チヤネル ( J 52) に対応した Aterm シリーズ子機のバージヨン 
アップ対応などの最新情報については、ホームページ AtermStation 
をご確認ください。 


他の子機から接続する場合 


I i 


WLl 1 U / 
WL 11 U ( W ) 


WLl 1 CB / 
WLl 1 CA / 
WLl 1 C / 
WLl 1 C 2 


無線 LAN 内蔵 
パソコンから接続 
する場合 


無線 LAN 
内蔵パソコン 


下記以外の OS を 
お使いの場合は 
こちら 



5 くらく無線スタートで無線の設定をし 
て < ださい。 

•それぞれに添付の取扱説明書を参照してください。 


子機の取扱説明書に従って、親機のネッ 
トワーク名 （ SSID ) を検索、または入力 
し、 B 音号化キーを設定して < ださい。 

參親機の初期値のネットワーク名 （SSID) 、暗号化キーは本体底面 
ラベルに表記されてし)ます。 

くネットワーク名 （ SSID ) > 

參マルチ SS 旧 機能により、親機には2つのネットワーク名 （SSID) 

があります。 

※AES に対応してし)る子機は、プライマリ SSID に接続してください。 

※ AES に対応していない子機(ニンテンド ーDS など）は、セカンダリ SSI0 に接続してください。 

セカンダリ SSID には 「-W」 が付いています。 

WARPSTAR-XXXXXX (プライマリ SSI0) AES 

WARPSTAR-XXXXXX-W (セカンダリ SSID ) 1 28 bitWEP 

<暗号化キー> 

參暗号化キーは、以下の点に注意して入力してください。 

※初期値の暗号化キー（半角英数13桁）に、〇〜9、 A 〜 F 以外の文字は含まれていません。 

※アルフアベットに、小文字は使われていません。大文字で入力してください。 

※アルフアベットに、〇(才 一） は使われていません。8 ( 八チ）と B (ビ ー) にご注意ください。 

參 WLl 1C/WL1 1U/WL1 1U(W) を接続する場合、親機のセカンダリ SSID の設定を変更してください。 

※暗号強度を 64bit、 指定方法/暗号化キーを英数で5桁、あるいは16進数で10桁に変更してください。 

參 WEP 暗号化キーを16進数でしか指定できない子機 (WLl 1 E2 など)では、英数13桁を16進数26桁に読み替え 
て設定してください。 

読み替え方法： 


(増設の 

場合は 

台へ） 



Windows Vista ® 
または、 

Windows ® XP 
(Service Pack 2 以降） 
をお使いの場合はこちら 



英数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

16進数 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


読み替え例： 
0123456789 ABC 


30313233343536373839414243 


らくらく無線スタート EX で無線の設定 
をして<ださい。 

•子機側のノ ぐノコンが Windows Vista® または、 Windows® XP (Service 
Pack 2 以降）の場合、本商品添付の CD-ROM をノ 〇ノコンの CD-ROM 
ドライブにセットし、らくらく無線スタート EX を利用しての設定ができま 
す。他の方法で設定される場合、 CD-ROM は不要です。 


無線 LAN 内蔵7《ソコンをご利用の場合 



(増設の 
場合は 
〇 へ） 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


無線 LAN 内蔵パソコンの無線スイッチを入れてください。 


らくらく無線スタート EX をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンしてください。 


添付の CD-ROM (ユーテイリテイ集）を CD - ROM ドライブにセツ 
卜する 


Windows Vista ® をご利用の場合、ユーザーアカウント制御 
の画面が表示されたら[続行]をクリックする 



あなたが 閎始 したプログラムである場合は、提行してください. 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイ 
NEC AcoessTechnica, Ltd. 


リック） 


⑨酬 E ) 


ぐ [ 新{〇 lj [ キャンセル ] 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます- 


※上記の画面が表示されず、タスクノ（一に点滅表示される場合が 
あります。点滅をクリックして上記の画面を開いてください。 



つ 

NEC 

〆 ユーティリティ粜 

VerXX 


: /WL130NOD ドライ卿びユー^イリテイをインストール 
ノて WL300NC/130NC を校定する 

:利用条件: WindowsVista(R)_ 用。 W 



Windows Vista ® をご利用の場合は、タスクバーから「ユー 
ザーアカウント制御」画面を開き、[続行]をクリックする 



らくらく無線スタ-卜 ex 

Aterm 


"N 


屮 ilitie 


6くらく無線ス5-卜 ex 


溫»し»：スト- 


• 、 


Copyright(C) NEC Corporation / NEC AccessTechnic 
続行する咖、 D 欠へ]奄㈣してく跋、 



傲“ /^\： 

へ (N)> ] I" 


クリック) 


以降画面に従ってインストールしてください 


6くらく無線スター ト EX ィ 

脅-:- 
a a ^ 

< 

ンスト-ラ 

m 今すぐ「らくちく無線スタート ekj を起觔する(〇 

< 戻る (i) ¢1 S7 1 


リック） 


ノ 


らくらく無線スタート EX で無線設定をする 

次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押 
し（約6秒）して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 
※らくらくスター ト ポタンは、1分以内に押してください。 

※「らくらく無線スタート EX 」 での設定中は他の無線接続 
はいったん切断されます。 


S 5 くらく無線 スター ト EX 




秘く無線スタートの待ち受け中です。 

親機の秘くスタートボタン [ SET スイッチ佬押じ C ください。 


!擺趨 & R 縱鑓識溫驗徽ぃ。 

[i 7 ] 



失敗した場合は、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。「トラブルシューテイ 
ング」 扱説明書 | P _ 
を確認後、この手順から設 
定し直してください。 


<前面> 


POWER ランプ 


<前面> 



しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、 
らくらくスタートポタンを長押し（約6秒）して、 
POWER ランプが橙点灯になつたら離す 

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。 


念へ進む ノ 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 


5く 5くタート 
通 魏，の雛 


親機 



d > 


パソコン表示と親機の POWER ランプの片方しか上記の状 
態になっていない場合は、他の親機または子機と設定を行お 
うとしている場合があります。 

子機を接続したパソコンで[キャンセル]をクリックし、親機の 
電源を入れ直して手順1から設定をし直してください。 



<前面 ゾ 


C ②橙点蜂 

爲 離す'' 

POWER ランプ 

無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


i 敗した場合は、 POWER ラ、 
ンプ腳〇觀赤点灯します。 
「トラブルシューティング」 

I 取扱説明書を確認後、 
手順1の ( D から設定し直して 
ください 0 _ 

約10秒間橙点灯する 
ことを確認します。 

※卩〇㈧巳円ランプは 
約10秒間橙点灯し 
たあと、緑点灯に 
戻ります。 



子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 


囡 6くらく雜X夕-卜 EX ■■ 

H らくら籠 

卜で無線 L AN|S$^ 完了しました。 





1 無線接続ができないときは 

「トラブルシュ-ティング」 兩扱説明書|尹73〕 を確認後、手順1の①から設定し直してください。ノ 


以上で無線設定は完了です。 「〇 親機を自動（らくらく 
ネツトスタート）で設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 


念へ進む ノ 


(増設の 
場合は 
6 へ） 




































































































































































































































































































































































































































































































































































ワイヤレスセツト （WL 300 NC) をご利用でない場合は 

〇 ワイヤレスセツトをご利用の場合 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


Y 指示があるまで子機は接続しないで<ださい 1 


子機設定のユーティリティ（サテライ 
トマネージャ）をインストールする 

Windows® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオ 
ンしてください。 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集）を CD-ROM 
ドライブにセツトする 


Windows Vista® をご利用の場合、ユーザーアカウ 
ント制御の画面が表示されたら[続行]をクリックする 


ユーザー アカウント制御 


) プログラムを榜行するにはあなたの許可プ 


あなたが閎始したプロクラムである場合は、続行してください • 

m 


趣 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイ 
2, Ltd. 




I 提行⑹ 


バ6 リック） 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンビュータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 

※上記の画面が表示されず、タスクノ (一に点滅表示される場合 
があります。点滅をクリックして上記の画面を開いてください。 



Windows Vista® をご利用の場合は、タスクバーから「ュー 
ザーアカウント制御」画面を開き、[続行]をクリックする 


^ Aterm WARPSTAR ユーテイリテイ 


utilities 






Copyright ⑹ NEC Corporation / NEC 


Acce ^ r ^?) 


< 戻 5(B), | 匚 )WN) > ] 、 キゃンセル | 


Aterm WARPSTAR ユーティリティインストーラ 

—_ " Aterm WARPSTAR ユーティリティインストーラ*へよ 5C そ 




ミ ^ j 

yQ このゴロザラム is、® なたのコンビュー： a こ 

" Aterm WARPSTAR ュ-ティリテ， 

をインスト-ルします。 




D 欠へ]を押すと作業を続行します 


Iキャン to レI 


こ ） 欠へ (N) > | 


(クリック) 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインス!^ーラ 

以下を必ずお読みください。 


國 



电XVI平：！^ Z5T 丄 1>4にレ 


ドします〉は、 
e ■技0勺捐失を 
，、た場合でも 


上記条項Iこご同意 L 1ただける堳合Iま「次へ」を押してくださ U 




(ク U ツク) 




AtenmWAlS>STAR ユーテイリテイインストーラ 

インストール先を指定してくださ U 
必要ディスク容量：11000 KB 
インストール先 (P: 


回 



II 離：寺觀碧。 


D 欠へ]を押すとファイルのコビーを聞始します 


雕します メ 々リック 

1 く戻碰 【r 次へ (N)>n 


子機から無線で接続する場合は、パソコンに CardBus (カードバス）準拠の PC カードス□ットがあること 
を確認してください。 



※自動インストー)レ中は次の画面が表示されます。完了するまで、 
しばらくお待ちください。 


ドライ八のインストール 

@ ドラ心这インストールして I 法す。 
少しお待ち下さ u 

インストー」レ中-. 7/10 



❹デパイス装著待ち 

Aterm 子機をカードスロツトまたは USBtK - 卜に装著 
してください， 




子機を接続する 




子機 


無線 LAN カードを取り付ける 
インストールが完了するまで操作しないでください。 


Windows ® XP /2000 Professional の場合 


[ドライバのインストール]の画面は表示されません。 
通知領域（タスクトレイ）に[サテライト（無線子機） 
のドライバがインス!-ールされていません。]という 
バルーンが表示されたら、子機をパソコンに取り付 
けてくださし、ドライバのインス!-ールが自動的に開 
始されます。 



インストールが完了するまで操作しないでください。 



(次へ進む > 





※これらの画面は表示されない場合があります。 

Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインストーラ 


❹ 


指定したインストーノ成フオは存在しません ■ 
フオノレダを作成しますか？ 


CC 


はい⑺ 


いいえ⑻ 


Aterm WARPSTAR ユーテ イリ テイインス ト ーラ 

一^^ § インストールが完了しました。 



(表示され たら クリック） 


F 一^ t " Aterm WARPSTAR ユーテイリテイ"をコンビュータ打アン 
llHl I m インスト'-ルする畤は、「コントロ'-ルバネル」の「アプリケー 
ジョンの追加と則除」を使用してくだ执、〇 




团 README の表示 (E) 

圉 サテライトマネージャを常牲させる (£) 


I く 戻 5(B< f 充了 I ) 


(クリック/ 

README をよく読み、 「README」 画面を閉じる 


Windows フアイアウオール 

—▲ 


豆1 


Windows フアイアウオーノ外設定に Aterm のユーテイリテイを 
登録します。 

登録を実行 T る場合は[はい](推奨)を、後で自分で登録 T る場合[いい 
无]をクリックしてください。 


はい (Y) ) いいえ⑻ 


(表示されたらクリック） 


ノ 


無線設定をする（らく5く無線スタート） 

※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。 

※「らくらく無線スタート」での設定中は他の無線接続はいったん切断されます。 

|次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押し（約6秒） 
して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 


親く 6 くスタ H 

! 獅繼5疆鑑讎忍し雛 3 い。 

呢 ► j _1 「科 m 


(b 



左の画面が表示されない場合は、通知 
領域（タスクトレイ）にあるサテライト 
マネージャの 


アイコン85を 
右ク u ックし、 
[らくらく無 
線スタート] 
をクリックし 
てください。 


らくらく無線スタート⑸ 


新 5GHZ# き換^(V)... 

無線機能を無効化する (D) 
タスクパーに常駐する (R) 
パージヨン 1i«(A) 

終了 (X) 


らくらくスタートポタン 


d > 


失敗した場合は 、 POWER 


••• 

〆 

• 

• 

• •• 


ランプが約10秒間赤点灯 
します。「トラブルシューテイ 
ング」|取扱説明書を 
確認後、この手順から設定 
^し直してください。 


分' 




ユ 

POWER ランプ 


Q 

门 




<前面> 

しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、らくら 
くスタートポタンを長押し（約6秒）して、 POWER ランプが橙 
点灯になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、 30 秒以内に押してください。 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 


|\|| 6くらく無投スタート®接较中です。 

無!^^嫩定の登騎ため IZH 棚の6 くらトポタン旧取イッチセ 



d > 



パソコン表示と親機の 
POWER ランプの片 
方しか左記の状態に 
なっていない場合は、 
他の親機または子機 
と設定を行おうとして 
いる場合があります。 
子機を接続したバソコ 
ンで[キャンセ)レ]をク 
リックし、親機の電源 
を入れ直して手順1の 
(!) から設定をし直して 
ください。 


失敗した場合は 、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。 

「 トラブル シューティング」 
_説明書 「 P 7 癱 を確認後、 
手順1の ① から設定し直 
してください。 


POWER ランプ 

<前面> 

約10秒間橙点灯することを確認します。 

※卩〇 ㈧ 巳 ㈠ ランプは 約10秒 間措点灯したあと、 
緑 点灯に戻ります。 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 


親機 




秘«■揉ス S- 卜で無線 LANISS が完了しました。 


啄小1 


[:: 祖] 




<前面> 


N POWER ランプ 
緑点灯 


親機との無線設定状態は、 
サテライ トマネージ ヤア 
イコンで確認できます。 


H 

■ 

H 


子機が正しく接続されて 
いません。 



親機がみつかりません。 


親機に正しく接続できて 
います。 


親機との電波の状態は次の通り 
です。 

青 鉢^ | 青抹 
_ 黄2本 續 赤1本 

<^) - (m) 
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無線接続ができないときは 

「トラブルシューティング」 I 取扱説明書] n を確認後、手順1の (!） から設定し直し 
てください。 


以上で無線設定は完了です。 「〇 親機を自動（らくらくネット 
スタート）で設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 


(次へ進む v 


ン 


( Q 親機"を自動 （5 くらくネツトスタート）で設定しよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


らくらくネットスタートは、らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れることで、本商品が WAN 側の回線状態を判別し、親機モードを WAN 側に合わせた状態に自 
動設定する機能です。 

親機から AC アダプタのプラグを抜く （ WAN ポートのケーブルは差したままにしておく） 

10秒以上たつてから、親機の前面にあるらくらくスタートポタンを「カチッ」となるまで押したまま AC アダプタのプラグを接続し、 
POWER ランプ、 ACTIVE ランプ、 A 旧ランプが同時に緑点滅（または橙点滅）したら、らくらくスタートポタンを離す 

らくらくスタートボタンを押してから、3つのランプが緑点滅または橙点滅にかわるまで30〜40秒程度かかります。 






らくらくネットスタートがはじまり、親機前面の POWER ランプ、 ACTIVE ランプ、 A 旧ランプが同時に緑点滅する 

最大数分間続きます。この間に親機は WAN ポートに接続された回線を自動判別します。 

WAN 側回線の判別結果により、親機前面のランプ状態が異なるので、それぞれの状態に従って手順を続ける 


( POWER ランプ N 
ACTIVE ランプ’ 
A 旧ランプ 
橙点滅 




<POWER ランプ， 
ACTIVE ランプ- 
緑点灯 


PPPoE ルータモード 


ACTIVE. 

/キ\ 

Q 

ローカルルータモード 


P 〇 WER ラン: 

緑点灯 


ACTIVE ラン 

橙点灯 




POWER 


，十、 

Q 


( POWER ランプ N 
ACTIVE ランプ’ 
A 旧ランプ 
赤点滅 


•• 




無線 LAN アクセス 
ポイントモード 



AIR 

• • 

〇 

门 


認識失敗 

WAN 側回線の判別に失敗しました。 
手動での設定となります。 



〇 親機から AC アダプタのプラグを抜く 
❷ 1◦秒以上たってから、親機に AC アダプタを接続する 

❸ WWW ブラウザを起動し、アドレス「 http :// web . setup /」 と入力して、 
クイック設定 Web のページを開く 

❹ 画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をクリックする 

管理者パスワード控え欄 


•管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。 

|« —. 


❺ユ ーザー名に 「 admin 」 を、パスワードに手 
順© で入力した「管理者パスワード」を入力 
し、 [0 K ] をクリックする 


Aterm(admin) のサづ卜 websetup にはユーザ-名とパスワードが必要 

I 織施織驅溫 IIMf 送信 


ET パスワ-ドを記 lit る (『 


L 〇£ J fj 秘セルI 


S [らく 5 くネットスタート <PPPoE 接任7 カウント 膝〉]- Windows Inte 

* I © http://web.setup/lndex.ogi/wizard_net_start_ppp 
' . | 磨 [5 く 5 くネットスタート <(^(> 〇 £^ アカウン —[ 1 


O [接続先名]にプ□バイダの名称など接続先 
としてわかる名称（任意の名称）を入力する 

〇 接続事業者/プ□バイダからの情報に従つ 
て「ユーザー名」（例: xxxxx @ biglobe . ne.jp 
など）と「ノ〈スワード」を入力する 

※接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接 
続情報の書類で確認してください。 

❽ フレッツ•スクウェアの接続先登録を行うか 
どうかの選択をする 
※ 「 B フレッツ」、「フレッツ • ADSL 」 をご利用の場合のみ選択します。 

© [設定]をクリックする 
❿ ACTIVE ランプが緑点灯することを確認する 


& .十’I 


sisf こ ’? ： ?/ ユぱせ ? 恶 ? 靡 ; ss&m 力 


驟溫梵雜跽&激溫喊締織梁 


•スクウェア接玆® 

TT® 日本の r フレッツ. ADSLJ、rB3 


@殺定 Ui： ぃ 
〇 IS $ T -5 C * B 2 |s 




POWER ランプ点灯後、 
WAN 側に IP アドレスが 
設定されると ACTIVE 
ランプが緑点灯します。 


POWER ランプ点灯後、 
ACTIVE ランプが橙点灯 
しよ9 〇 

※△〇丁以日ランプが橙点 
減している場合は、本商 
品の IP アドレスが正しく 
設定されていません。そ 
の場合は、 WAN 側の 
ETHERNET ケーブル 
を抜き、電源を再度入れ 
直します。 WWW ブラウ 
ザを起動し 「 http :// 
192.168 .0.211 /J 
と入力してクイック言3定 
Web を開き、本商品の 
IP アドレスを設定してく 
ださい（パソコンの IP ア 
ドレスを手動で 
「192.168_0. xxx 」 に 
設定しておく必要があり 
ます）。 


〇 親機から AC アダプタ 
のプラグを抜く 

❷ 10秒以上たってから、 
親機に AC アダプタを 
接続する 




〇 へ 


I 取扱説明書 [P47〕 へ 


Q インターネットに接続しよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）のアプリケーションを起動する 
夕冬吾|5のホームページを開く 

( 例）ホー厶ぺージ Ate 「 mStation:http://l 21 ware.com/aterm/ 


(0 インターネットに接続できないときは 


►「❹ 親機を自動（らくらくネットスタート）で設定しよう」の手順 4 で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違ってい 
る場合があります。 

►親 機を初期化してもう一度、クイック設定 Web での設定を行ってください。 

※親機の初期化方法_扱説明書 I &8)初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。 
それでも解決しない場合は、「トラブルシューテイング」_扱説明書 [ P 73 ) を参照してください。 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている 
「機能詳細ガイド」を参照してください。 



















































































































































































































































































































































































































